
Mobil rengøring af svært
tilgængelige steder

GD 5/GD 10





Let monteret HEPA-udblæsningsfilter som 
standard

Tilbehør opbevares i bæltet, så det er nemt 
at få fat i

En god rygstøvsuger er karakteriseret ved en række 
egenskaber. Den skal være let, vægten skal være godt 
fordelt, og støjniveauet skal være så lavt som muligt. 
Hvis disse grundlæggende krav ikke er opfyldt, vil 
rygstøvsugeren være ubehagelig og upraktisk at bruge. 
Samtidig skal effekten være tilstrækkelig høj til, at 
rengøringen foregår hurtigt og effektivt, og støvsuger-
posen skal være så stor, at man ikke behøver skifte den 
hele tiden. Og frem for alt skal prisen for at gøre rent 
være overkommelig!

Nilfisks rygstøvsugere GD 5/GD 10 overgår alle kravene 
takket være tekniske fremskridt, der kommer til udtryk 
i alle Nilfisks produkter, det sikrer hurtig og produktiv 
rengøring til en pris, der ikke slår bunden ud af budgettet.

· Lavt lydniveau gør rygstøvsugerne behagelige i brug 
 og muliggør rengøring i støjfølsomme områder
· Støvsugernes lave vægt kombineret med den 
 ergonomiske bæresele er med til at reducere den 
 fysiske belastning for brugeren
· God filtrering med HEPA-udblæsningsfilter
· Robust konstruktion forlænger levetiden
· Beholdere i forskellige størrelser afhængigt af 
 opgaven
· 15 meter aftagelig ledning med sikkerhedsfrigørelse 
 sparer tid
·  Nem at opbevare – kan stilles på gulvet eller hænges 
 på væggen
· Velegnet til brug med højre eller venstre hånd
· Udformet, så udblæsningsluften ikke generer brugeren
· Tilgængelig som batteri variant

Fleksibel og ergonomisk 
rengøring

Stort udvalg af tilbehør, og de rette krav til  
konstruktionen, løser enhver rengøringsopgave
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Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed GD 5 HEPA GD 10 HEPA

Varenr. 107417935 107417927

Energiklasse

Årligt energiforbrug (kWh/år) 33 33

Støvopsamling på tæppe D D

Støvopsamling på hårdt gulv D D

Støvemissionsklasse B B

Lydniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 76 76

Nominel effekt W 780 780

Sugeeffekt ved mundstykke W 255 255

Luftmængde l/sek. 33 33

Vakuum ved mundstykke kPa 22 22

Lydtryksniveau dB(A) 64 64

Kapacitet, støvsugerpose liter 5 10

Hovedfilter, overfladeareal cm2 2400 2400

Forfilterareal cm2 1325 2100

Kabellængde m 15 15

Dimensioner L x B x H cm 38x26x57 38x26x57

Vægt kg 4,5 5

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.
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15 meter aftagelig ledning

Nem adgang til støvsugerpose 
og filtre 

Den varme udblæsningsluft 
blæses væk fra brugeren 

Behagelig bæresele reducerer 
belastningen

Stille motor, der ikke forstyrrer

Nemt at nå tænd/sluk-knappen

Nem og bekvem rengøring


