
Hvilken slags støv arbejder du med?

• Husstøv

• Jord 

• Træstøv fra nåletræ

• Støv fra spartelmasse

• Fyldemasse

• Lak

• Gips

• Cement

• Beton

• Fliseklæb

• Maling (f.eks. latex, oliemaling)

• Kvartsholdige materialer (f.eks. 
sand og grus), som støvsuges op 
fra et gulv

• Respirabelt kvarts 

• Træstøv fra løvtræ

• Skimmelsporer 

• Asbest

• Blyholdigt støv 

• Mineralske fi bre

• Bitumen  

• Syntetiske mineralske fi bre 
(f.eks. glasuld)

Brug derfor en H-klasse støvsuger, når du:

• sliber 

• borer 

• skærer 

• hugger 

• rillefræser

I følgende materialer: 

• beton 

• mørtel/puds 

• mursten 

• fl iser 

• granit 

• sand/grus

HL M Vælg en 
M-klasse støvsuger

Vælg en 
H-klasse støvsuger

Vælg en 
L-klasse støvsuger

  Ufarligt støv, f.eks.:   Farligt støv, f.eks.:   Kræftfremkaldende støv, f.eks.: 

Arbejdstilsynet og
Byggeriets Arbejdsmiljøbus

anbefaler H-klasse støvsugere
på bygge- og anlægspladser

Læs mere på www.nilfi sk.dk

Sådan sikrer du det rigtige 
valg af støvsuger

H

Forarbejder du visse M-klasse materialer, 
afgives der respirabelt kvartsstøv, som er 
kræftfremkaldende (H-klasse).


