
Støvsuger LXT®

DVC860LZ
18V X2 • 9 kPa • 8 l • L
Kombi støvsuger til rengøring eller fjernelse af støv

Kombi støvsuger, til både 2 x 18V batterier eller
230V netstrøm. Matcher filterklasse ‘L’. Driftstiden
med 5,0Ah-batterier er 30 til 65 minutter. Medleveret
er sugeslange, 5 m. kabel for 230V, rør og
mundstykke. Leveres uden batteri og lader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 2 x 18 / 230 V
Li-ion batteri 18V -
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Optaget effekt 320 W
Luftmængde 2,1/3,6 m³/min
Undertryk 90/240 mbar
Driftstid 18V / 5.0Ah 30 min
Driftstid 18V / 6,0Ah 35 min
Slangelængde 2,5 m
Slangediameter 38 mm
Støvtank kapacitet 8 L
Væsketank kapacitet 6 L
Støvpose ✓
Rensesæt 1
Tilslutningskabel 5,0 m
Lydtrykniveau 64/75 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsniveau ≤2,5 m/s²

EAN 0088381694629 DB 1838179

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Lille handy maskine.
• Justerbar sugekraft.
• Leveres uden batteri og lader
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Generel
Medleveret tilbehør

192562-3
RØR BØJET Ø 38 mm

192563-1
LIGE RØR Ø 38 mm

195432-5
POSE 10STK

195551-7
GULVMUNDSTYKKE Ø 38 mm VÅD /

410306-2
FUGEMUNDSTYKKE

451241-5
FORLÆNGERRØR

P-72908
RØR (BØJET) Ø 32 mm

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

192562-3
RØR BØJET Ø 38 mm

192563-1
LIGE RØR Ø 38 mm

195432-5
POSE 10STK

195551-7
GULVMUNDSTYKKE Ø 38 mm VÅD /

195553-3
FORFILTER KOMPLET

195555-9
VANDFILTER NYLON

195557-5
STØVPOSE 5 STK. 15L

197166-6
HEPA FILTER

410306-2
FUGEMUNDSTYKKE

424379-9
WKZ-MUFFE 24

451241-5
FORLÆNGERRØR

P-72908
RØR (BØJET) Ø 32 mm

ANDET

Reservedelstegning
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